
TECHNISCHEDATEN

BEANSPRUCHUNG
TECHNISCHEEIGENSCHAFTEN NORM WERT
Beanspruchungsklasse EN685 34-43
Gesamtdicke EN428 7-15mm
Härte ISO 868 92-94
Resteindruck EN433 0,08
Abrieb EN660-2 417
BESTÄNDIGKEITGEGENÜBER CHEMIKALIEN

Maschinenöl

KeineVeränderungamProbemate-
rial nach72Stunden

Essigsäure
Schwefelsäure1:1
Kaliumhydroxid10%
Toluol
CEKennzeichen -EN14041
TECHNISCHEEIGENSCHAFTEN NORM WERT

Gleitwiderstand EN13893 DS/R11

Veränderungsraum EN13553
unterhalb derEinstufungsgrenze
(1,8cm³ /dm³)

Brandverhalten EN13501-1 Bfl-s1(B1)
VOC(Qualitativ) EN17025 bestanden

Pentachlorphenol EN17025 <0,1mg/kgbestanden
VOC-Emissionen DiBt bestanden
Antistatik unter Normbedingungen(25% rel.
Luftfeuchte unter 25°CRaumtemperatur) EN1815 4,4KV(nicht erfüllt)
Antistatik unter Alltagsbedingungen(50% rel.
Luftfeuchte unter 25°CRaumtemperatur) EN1815 1,8KV(erfüllt)
Wärmedurchgangswiderstand
(Fußbodenheizungseignung) EN14041:2004 0,07m²k/W(erfüllt)
Gesamtgewicht EN430 1mmStärke=1,5kg
Plattengröße 490mmx490mm

Getestetwurdebei:
TFITextiles& Flooring Institute GmbHAachen

IMS A.D.BelgradInstitut fürMaterialprüfung


