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Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-, Überwochungs- und Zertifizierungsstelle

KB-Ho ch-231355-2
KLAS S IFIZIE RU N G S B E R! C HT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-11)

CLASS/F/CATION REPORT
Reaction to fire classification according to EN 13501-11)

Auftraggeber
Client

IBS international GmbH
Schweinfurter Straße 1 0

D-97633 Sulzfeld i.G.

"evo-floor LOCKED.'

schwaze Polypropylen (PP) Bodenplatten
black polypropylene (PP) floor panels

Klassifizierung
Classification

Anwendungsgebiet

Berichtsdatum
/ssue dafe

Geltungsdauer
Validity

En

aufgebracht auf massive mineralische Untergründe der
Euroklasse A1 oder A2-s1 d0, mit einer Dicke > 6 mm und einer
Dichte > 1350 kg/m3
backed with massive mineral material of the euro class 41 or
A2-s1 d0, with a thickness2 6 mm and w. ens/'ty >- 1350
k 3

13.12.2023

31.10.2028 Fl€d ahgcn

maßgebend

.Tl

Fr.lJ

Dieser Bericht umfasst 4 Seiten. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche
The repoft compnses 4 pages. For legal interests, only the German wording is decisive

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzl den Bericht KB-Hoch-231355 vom 07.11.2023.
This classification report replaces the report KB-Hoch-231355 issued on 07.11 .2023-

') EN 13s01-1,2018

ACHU&

Mitglied der egotf
notified body: 1508

DAKKS(
0-PL-11005-01.00

Gegenstand
Subject

Beschreibung
Description

Field of application

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Oie Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prütuerfahren
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Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine europä
Produktspezifizierung.

3. Prüfberichte und Prüfer ebnisse als Grundla e dieser Klassifizi n FI
Iesl reports and test resu/fs as a öasrs for this classification

3.1. Prufberichte / fesl reports v

3.2. Prüferqebnisse / fest results

q.
o

-n

E
ID5.dungcn

"evo-floor LOCKED"

Dicke / thickness

Flächengewichl I weight per unit area = 4,9 kg/m2 h.CHUN

Name des Labors
Name of laboratory

Auftraggeber
Sponsor

Prüfuerfahren
Test method

Prüfinstitut Hoch
IBS international GmbH
Schweinfurter Straße 1 0
D-97633 Sulzfeld i.G.

PB-Hoch-231354-2

Prüfverfahren
Test method

Anzahl der
Prüfungen
Number of

Iesfs

Parameter
Parameter

Prüfergebnis
Iesf resu/fs

(maximum value)

Anforderung

requirement

EN ISO
11925-2 6

Maximale Flammenausbreitung
Maximum flame spread 40 mm

F" < 150 mm
(Venikale Flammenausbreitung)
Veftical ffame spread)

ß
yes erfüllt /

compliantBrennendes Abtropfen
flaming droplets

netn
no

Tabelle I Table 7: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfungen
Test result of single-flame source tesfs.
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1. Einführunq I lntroduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1 zugeordnet wird.

This classification repoft defines the classification assigned to the construction product in
accordance with the procedures given in EN 13501-1 .

2. Beschreibuns zum Bauprodukt I Descriotion of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der
Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Die Klassifizierung gilt
dabei für folgende Produktparameter:

The product is fully described in the lesl reporfs in support of this classification listed in
clause 3.1 . The classification is valid for the product adhering to the following parameters:

Prüfbericht Nr.
Test report no.

EN tSO 11925-2
(Kleinbrenner)
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En

Klassifizieru n g / C/asslf,c ati o n: Etl

4.2. Anwendunqsqebiet I Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das im Abschnitt 2 näher beschriebene
Bauprodukt mit den dort genannten Produktparametern gültig.

Die Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingung gültig:

- als Bodenbelag

The classification in section 4.1 is valid solely for the product described in detail in section
2 when adhering to the product parameters and stated there.

This classification is valid solely for the following end use conditions

- as flooring

un nen

5cHUNGs

5. Einschränkunqen I Limitations d,f, N
5.'1 . Geltunqsdauer/ Validitv

u rtlo-

Siehe Seite 1 / See page 1

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die
gemäß EN 13501-1 ändern oder ergänä werden, oder wenn die

ungtn

Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.

Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller
stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Anderung des
Produktionsprozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers
der Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.

Dieser Klassifizierungsbericht gilt ausschließlich für Anwendungen, bei denen eine direkte
Beflammung der Kanten nicht auftreten kann.

This classification repoft is no longer valid as soon as the classification criteria according
to EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its
composition are altered.

lf the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer,
each change in either, production process, production environment, raw materials, or
chain of suppl'ers causes thrs c/assfflcation to become invalid. ln this case, the fire
behaviour has fo be reassessed.

This classification repoft is only valid for applications where direct flaming of the edges is
nof possrö/e.

4. Klassifizierunq und Anwendunqsqebiet
Classification and field of application

4.1. Klassifizieruno I Classification

Die Klassifizierung ist nach EN 13501-1 :2018, Abschnitt 9 erfolgt.
This classification has been canied out in accordance with EN 13501-1 :2018 clause 9.

Brandverhalten
fire behaviour

!,
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5.2. Hinweise I Remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen
als in Abschnitt 2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden,
dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen
als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und lnhalt unverändert
veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Used in combination with other materials, esp. other substrates/backings, air gapstuoids,
types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings than those given in clause 2,

the fire peiormance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in
clause 4.1 will no longer be valid. The fire performance with parameters other than those
given above has to be tested and c/asslfled separately.
This classification reporl is in no case a substltute for any required certification according
to German building regulations.
Without written consent of the test laboratory, thrs test report may only be published or
duplicated during its denoted period of validtty, providing that no changes to appearance
or content are made.

Dieser Klassifizierungsbericht kann für die CE-Kennzeichnung gemäß Produktnorm
verwendet werden.
This document can be used for a CE ceftification according the product standard.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
This document does not represent type approval or ceftification of the product.


